








LEZGO

LEZGO HAT DEN DREH RAUS!

LEZGO 72

Ein Drehstuhl par excellence! Sowohl Riicken-
lehne als auch Sitzflache sind so gestaltet, dass
sie eine besonders frische Optik erzeugen. Ein
grol3er Vorteil: Sowohl die Bezugsstoffe als auch
die Farbgebung kénnen individuell ausgewahlt
werden. FUr einen zusatzlichen Farbunterschied
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sorgt das AluminiumfulBkreuz: Es lasst sich zu-
sammen mit der Gasfeder entweder schwarz
oder poliert gestalten (auf dem Bild unten zu
sehen in schwarz). Desweiteren fordert die per-
fekt konzipierte Wellenform der Riickenlehne
optimal ergonomisches Sitzen.

LEZGO



Datenblatt LEZGO LG 71
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MECHANIK AUSSTATTUNG OPTIONAL
Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Fixierung der ERGO TOP°®-Technologie
Sitzflache (dhnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball) Kurze Sitzfliche

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

Armlehnen aus der Preisliste ,Ausstattung” frei wahlbar

Datenblatt LEZGO LG 72

MECHANIK AUSSTATTUNG OPTIONAL
Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Fixierung der ERGO TOP®-Technologie
Sitzflache (dhnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball) Kurze Sitzfliche

Lordosenstiitze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

Armlehnen aus der Preisliste ,Ausstattung” frei wahlbar

Lordosenstiitze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz ABMESSUNGEN

Sitztiefenverstellung SitzhGhe: 435-515 mm
Stufenlose Sitzhhenverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzbreite: 480 mm
Riickenlehnenhdhe in 8 Positionen einstellbar Sitztiefe: 460-510 mm
Sitz6ffnungswinkel der Riickenlehne in 5 Positionen arretierbar Riickenlehnenhohe ab Sitz: 460-510 mm
Anlehndruck der Riickenlehne von 45-120 kg einstellbar Riickenlehnenbreite: 400 mm
AluminiumfuBkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert Armlehnen lber Sitz: 200-300 mm
Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldage Gesamthohe: 950-1100 mm
Bezugsstoffe nicht verklebt Gesamtbreite: 680 mm
Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES Gesamttiefe: 680 mm

Sitz, Riicken und Stege in frei wahlbaren Farbkombinationen
mdglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl
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“30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.

Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Stand 07/2017

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz ABMESSUNGEN

Sitztiefenverstellung Sitzhohe: 435-515 mm
Stufenlose Sitzhohenverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzbreite: 480 mm
Rickenlehnenhohe in 8 Positionen einstellbar Sitztiefe: 460-510 mm
Sitzéffnungswinkel der Riickenlehne in 5 Positionen arretierbar Riickenlehnenhdhe ab Sitz: 470-540 mm
Anlehndruck der Riickenlehne von 45 - 120 kg einstellbar Riickenlehnenbreite: 460 mm
AluminiumfuBkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert Armlehnen iiber Sitz: 200-300 mm
Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldge Gesamthohe: 970-1200 mm
Bezugsstoffe nicht verklebt Gesamtbreite: 680 mm
Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES Gesamttiefe: 680 mm

Sitz, Riicken und Stege in frei wahlbaren Farbkombinationen
maoglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)
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Hersteller-Garantie

Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Stand 07/2017

*30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.

LEZGO



AUS GUTEN GRUNDEN SELBSTBEWUSST

LEZGO 73

Der LEZGO 73 Drehstuhl steht sowohl optisch
wie auch funktional fir héchste Anspriiche. Das
macht sich in erster Linie durch das besondere
Design bemerkbar. Da die Vollpolster in aus-
drucksstarken Farben gehalten sind, entsteht ein
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pragnanter Eindruck. Dank des hohen Riicken-
aufbaus und der breiten Nackensttitze wird das
Gesamtbild elegant abgerundet. Denn es ent-
stehen dadurch sowohl geradlinige wie auch
wellenférmige Flachen.

LEZGO



LEZGO

OPTIMALER WORKFLOW

LEZGO 74

Dieser Schreibtischstuhl der nachsten Generati-
on ist flr jede Sitzposition die beste Lésung. Mit
seiner komfortabel verstellbaren Riickenlehne
und der integrierten Kopfstitze ladt dieser Stuhl
zu kreativen Pausen ein. Die innovative, paten-
tierte ERGO TOP®-Technologie ermdglicht auf
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der rundum beweglichen, ergonomischen Sitz-
flache ein ahnliches Sitzen wie auf einem Gym-
nastikball — nur besser. Das regt insbesondere
die Becken- und Rickenmuskulatur an, aber
auch den Geist und schafft so die Voraussetzung
fur einen effizienten Workflow.

LEZGO



Datenblatt LEZGO LG 73

MECHANIK
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AUSSTATTUNG OPTIONAL

Datenblatt LEZGO LG 74
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MECHANIK

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher
Sitzflache (dhnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzflache

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher
Sitzflache (&hnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzflache

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

Armlehnen aus der Preisliste ,Ausstattung” frei wahlbar

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

Armlehnen aus der Preisliste ,Ausstattung” frei wahlbar

Lordosenstiitze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

Lordosenstiitze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz ABMESSUNGEN

Sitztiefenverstellung Sitzhohe: 435-515 mm
Stufenlose Sitzhdhenverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzbreite: 480 mm
Riickenlehnenhdhe in 8 Positionen einstellbar Sitztiefe: 460-510 mm
Sitz6ffnungswinkel der Riickenlehne in 5 Positionen arretierbar Riickenlehnenhdhe ab Sitz: 590-720 mm
Anlehndruck der Riickenlehne von 45 - 120 kg einstellbar Riickenlehnenbreite: 460 mm
Nackenstiitze hohenverstellbar Armlehnen lber Sitz: 200-300 mm

AluminiumfuBBkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Gesamthohe:

1080-1290 mm

Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldge

Gesamtbreite:

680 mm

Bezugsstoffe nicht verklebt

Gesamttiefe:

680 mm

Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES

Sitz, Ruicken, Nackenstiitze und Stege in frei wahlbaren Farbkombi-
nationen moglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl
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30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.

Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Stand 07/2017

AUSSTATTUNG
Ergonomischer Muldensitz ABMESSUNGEN
Sitztiefenverstellung Sitzhohe: 435-515 mm
Stufenlose Sitzhohenverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzbreite: 480 mm
Rickenlehnenhohe in 8 Positionen einstellbar Sitztiefe: 460-510 mm
Sitzéffnungswinkel der Riickenlehne in 5 Positionen arretierbar Riickenlehnenhdhe ab Sitz: 630-700 mm
Anlehndruck der Riickenlehne von 65 - 140 kg einstellbar Riickenlehnenbreite: 460 mm
Integrierte Kopfstiitze Armlehnen iiber Sitz: 200-300 mm
AluminiumfuBkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert Gesamthohe: 1120-1270 mm
Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldge Gesamtbreite: 680 mm
Bezugsstoffe nicht verklebt Gesamttiefe: 680 mm
Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES
Sitz, Riicken und Stege in frei wahlbaren Farbkombinationen
moglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)
Bedienungsanleitung am Stuhl
Management \
TUVRheinland | FZERTIFIZIERT
Herstler Garantie Jll ERGOTOP e prem—
*30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/ LE760

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Stand 07/2017




LEZGO 7K

Der LEZGO 7K Drehstuhl besticht durch kraftvol- ~ Anlehnflache. Zusatzlich wurde eine gepolsterte
les Design und einen hohen Wohlfuhlfaktor. Die  Kopfstltze integriert — dadurch wird der Hinter-
Riickenlehne sticht dabei besonders heraus: Sie  kopf sanft gebettet. Da sie aus Echtleder besteht,
ist lang und bietet dem Riicken damit eine grof3e ist sie robust und gleichzeitig pflegeleicht.
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Datenblatt LEZGO LG 7K

MECHANIK AUSSTATTUNG OPTIONAL

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Fixierung der ERGO TOP°®-Technologie

Sitzflache (&hnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball) Kurze Sitzfliche

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung Armlehnen aus der Preisliste ,Ausstattung” frei wahlbar

Lordosenstiitze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz ABMESSUNGEN

Sitztiefenverstellung Sitzhohe: 435-515 mm
Stufenlose Sitzhohenverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzbreite: 480 mm
Rickenlehnenhohe in 8 Positionen einstellbar Sitztiefe: 460-510 mm
Sitzéffnungswinkel der Riickenlehne in 5 Positionen arretierbar Riickenlehnenhdhe ab Sitz: 720-790 mm
Anlehndruck der Riickenlehne von 65 - 140 kg einstellbar Riickenlehnenbreite: 460 mm
Kopfstiitze aus Echtleder (abwischbar) Armlehnen iber Sitz: 200-300 mm
AluminiumfuBkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert Gesamthohe: 1220-1370 mm
Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldge Gesamtbreite: 680 mm
Bezugsstoffe nicht verklebt Gesamttiefe: 680 mm

Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES

Sitz, Riicken, Kopfstiitze und Stege in frei wéhlbaren Farbkombi-
nationen moglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl
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Q ERGO TOP® der kleine bewegliche Unterschied

Die ERGO TOP®-Technologie unterstiitzt Sie aktiv und komfortabel — so wird Sitzen

ERGOTOP far Ihren gEStarkten Riicken zum Vergnugen' *30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/
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Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Stand 07/2017 LEZGO
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